
개로 시:
폐로 시:

Fuse

100V와 220V 전원을
동시에 배선하지 마십시오.

Fuse

개로 시:

빔

Fuse

폐로 시:

외관도(㎜)

재생 Mode

배선도

BDV 사양

용도에 맞게 선택할 수 있는 다채로운 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 
있습니다.비트 입력 ModeA

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 
있습니다.바이너리 입력 Mode

CH1~CH3을 사용하여 Message를 최대 3개 재생할 수 있습니다. 
CH4 입력에 의해 Message 음량을 약 10dB 감음합니다.

비트 입력·
감음 Mode

CH1~CH3을 사용하여 Message를 최대 7개 재생할 수 있습니다. 
CH4 입력에 의해 Message 음량을 약 10dB 감음합니다.

바이너리 입력·
감음 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 있습니다. 
음성 Message 재생 중에 다음 입력이 있을 경우 재생을 정지하고 
나중에 입력된 음성 Message를 재생합니다.

비트 입력·
후입력 우선 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 있습니다. 음성 
Message 재생 중에 다음 입력이 있을 경우 재생을 정지하고 나중에 
입력된 음성 Message를 재생합니다.

바이너리 입력·
후입력 우선 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 있습니다. 
입력이 유지되고 있는 동안만 음성 Message를 재생할 수 있습니다. 
입력이 없게 되면 재생을 정지합니다.

비트 입력·
Hold 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 있습니다. 
입력이 유지되고 있는 동안만 음성 Message를 재생할 수 있습니다. 
입력이 없게 되면 재생을 정지합니다.

바이너리 입력·
Hold 재생 Mode

Message No.1을 재생합니다.테스트 재생

□80

17.2

79.515.2

□
67

.5

15
.5

□68　 +0.7
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취부 금속구(부속품)

취부 치수도

※취부 구멍 치수는 IEC-61554(DIN-43700)에 준거합니다.

취부 금속구

제품을 배선하기 전에 단자 커버를 제거해 주십시오. 그리고 배선 후에는 단자 커버를 취부해 주십시오.

COM측 CH측

COM측 CH측

BDV-15KF

BDV-15JF

DC 12-24V

신호 단자에 전압을 
인가하지 마십시오. 
제품이 파손될 우려가 
있습니다. 

15

15

형식 음량 Level 사용 온도 범위최대 소비 전력정격 전압 보호 구조 중량

최대
87dB(at 1m) 

재생 채널
최대 

재생 시간

0.22kg

전압 허용 범위

 ◎BDV-15JF DC 12-24V DC 10.8V~26.4V 4W
－10℃~＋50℃
(습도 85％ 이하)

음성 File

MPEG1-Audio
Layer Ⅲ(MP3)
표준 비트 레이트

: 64k비트/s,Fs=44.1kHz 0.34kg ◎BDV-15KF AC 100/220V AC 100V±10％
AC 220V±10％

5W
63초 4(비트 입력)

15(바이너리 입력)

IP54

（ ）

◎…수주 생산품(주)표기되어 있는 음량 Level은 최대 음량(음성 합성 타입: 정현파(1KHz))이며, Message의 내용 및 음색, 전압 변동에 따라 변하기 때문에 표기되어 있는 음량 Level보다 낮아질 경우가 있습니다.
  ※)여러 대를 사용할 경우 음색을 동시에 시작해도 소리가 동시에 재생되지 않습니다. 본 제품은 차재용이 아닙니다.

B

C

D

F

G

H

I

P

~

E

 BDV외부 접점 
7mA
←

15V

  각 CH

  무전압 접점 회로

  COM

 BDV외부 접점 
7mA
←

15V

  각 CH

  오픈 콜렉터 회로(NPN형)

전류 용량

 표1. 신호 회로

 표2. 신호 접점 용량

내전압

누설 전류
ON 전압(Vsat)

10mA 이상
DC20V 이상
0.1mA 이하

1V 이하

  COM

정방향으로 
취부했을 때에

앞면

BDV-15JF-J

정격 전압

형식

J: DC12-24V
K: AC100V/220V

본체 앞면 색

J: Light Gray
K: Dark Gray

BDV
보드용 MP3
음성 합성 경보기

사이즈

□80mm

DC12
-24

V

IP54※1 

음량

90dB(at 1m)※2

Message 편집

최대 Message 수

최대 재생 시간
63초

녹음 방식
MP3

단자대

채널 수(비트) 입력
4

테스트 Mode

음량 조절

오픈 콜렉터
NPN

CE 인증

RoHS

UL 규격

스위치 Box 대응

●

●

●

●

●

●

●

채널 수(바이너리 입력)
15 ●

●

●

●

●

AC100
/22

0V

●

●

●

● ●

●

●

●

Case
ABS ● ●

●

●

●

● ●

●

●

내장 Amp 출력

※1. 정방향으로 취부했을 때의 앞면 Panel 부분만 
※2. 음색에 따라 음량이 바뀝니다.

Model Code

앞면에 있는 스위치·볼륨·카드 슬롯을 사용하여

간단하게 조작할 수 있습니다.
음량 조정은 본체의 앞면에서 조작할 수 있습니다. 과거에는 본체의 
뒷면에 있었던 스위치를 앞면에 배치하여 설치면에서 조작할 수 
있게 되어 조작성이 향상되었습니다. 

●삽입 전용 타입입니다. 
●컴팩트하면서도 최대 87dB(at 1m)의 대음량 타입입니다. 
●본체의 앞면에 있는 볼륨을 사용하여 음량을 조정할 수 있습니다. 
●친환경적인 유럽 RoHS 기준에 준거합니다. 
●다채로운 재생 Mode를 통해 용도에 맞는 설정을 할 수 있습니다. 
●NPN 트랜지스터 오픈 콜렉터 대응입니다. 
●CE 인증 취득 (BDV-15JF형)
●내장되는 기기에 맞춰 2가지 색의 앞면 Panel 중 하나를 선택할 

수 있습니다. 
●보호 등급 IP54(정방향으로 취부했을 때에 앞면)입니다. 
●Message를 3,000종류 이상인 표준 Message 중에서 지정하실 

경우는 무료입니다.(그 밖의 Message를 특별 주문하실 경우는 
별도의 비용이 필요합니다)

●SD 카드를 사용하여 현장에 설치된 상태에서 Message를 변경할 
수 있습니다.

●제품에 등록이 완료되어 있는 음성 데이터는 Message를 
써넣으면 덮어쓰기가 되어 삭제됩니다. 또한 외부로 데이터를 
입력할 수는 없습니다.

음량 조정 볼륨

Memory 카드 슬롯(음색 조합 변경 가능)

동작 Mode 전환 스위치

최대 87dB at 1m

-J(Light Gray)

-K(Dark Gray)

Option

PATLITE 플레이리스트 에디터(무료 버전)
Message를 간단하게 추가, 변경할 수 있는 음성 입력 Tool입니다.
당사 홈페이지에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.
http://www.patlite.co.kr/
(대응 OS: WindowsⓇ 2000/XP/Windows VistaⓇ)

시판 중인 SD 카드의 동작 확인은 당사 홈페이지에 게재되어 
있습니다.
http://www.patlite.co.jp/oto

●SD 카드에는 플레이리스트 및 Message 데이터는 들어 있지 않습니다. 이러한 데이터를 입력하기 
위해서는 별도의 비용이 필요합니다. 금액은 Message의 내용 및 용량에 따라 다르므로 문의해 주십시오.

●FV-Win에 포함되는 음성 데이터 리스트의 Message의 내용은 기존의 Message Library와는 다르므로 
FV-Win 전용 Message Library를 사용하여 확인해 주십시오. 

※Windows는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 밖의 나라에서의 등록상표입니다. 
※주식회사 PATLITE는 SD 카드 Association의 Member입니다.

Message를 간단하게  추가, 변경

할 수 있는 음성 입력 Tool

SD 카드(2GB)
SDV-2GP 

MP3를 채택한 고음질 음성 합성 경보기. 
소형이면서 87dB(at 1m)의 대음량을 
실현하였습니다.

사이즈가 동급인 당사의 기존 제품(BV-04형)을 
크게 웃도는 대음량 타입입니다.

앞면에서 음량을 
조정할 수 있습니다.

설치한 기기에서 본체를 제거하지 않고, SD 카드(별매품)를 
사용하여 Message를 변경할 수 있습니다.

시그널 보이스

  □80
  mm

  http://www.patlite.co.kr224
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개로 시:
폐로 시:

Fuse

100V와 220V 전원을
동시에 배선하지 마십시오.

Fuse

개로 시:

빔

Fuse

폐로 시:

외관도(㎜)

재생 Mode

배선도

BDV 사양

용도에 맞게 선택할 수 있는 다채로운 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 
있습니다.비트 입력 ModeA

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 
있습니다.바이너리 입력 Mode

CH1~CH3을 사용하여 Message를 최대 3개 재생할 수 있습니다. 
CH4 입력에 의해 Message 음량을 약 10dB 감음합니다.

비트 입력·
감음 Mode

CH1~CH3을 사용하여 Message를 최대 7개 재생할 수 있습니다. 
CH4 입력에 의해 Message 음량을 약 10dB 감음합니다.

바이너리 입력·
감음 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 있습니다. 
음성 Message 재생 중에 다음 입력이 있을 경우 재생을 정지하고 
나중에 입력된 음성 Message를 재생합니다.

비트 입력·
후입력 우선 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 있습니다. 음성 
Message 재생 중에 다음 입력이 있을 경우 재생을 정지하고 나중에 
입력된 음성 Message를 재생합니다.

바이너리 입력·
후입력 우선 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 4개 재생할 수 있습니다. 
입력이 유지되고 있는 동안만 음성 Message를 재생할 수 있습니다. 
입력이 없게 되면 재생을 정지합니다.

비트 입력·
Hold 재생 Mode

CH1~CH4를 사용하여 Message를 최대 15개 재생할 수 있습니다. 
입력이 유지되고 있는 동안만 음성 Message를 재생할 수 있습니다. 
입력이 없게 되면 재생을 정지합니다.

바이너리 입력·
Hold 재생 Mode

Message No.1을 재생합니다.테스트 재생

□80

17.2

79.515.2

□
67

.5
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.5

□68　 +0.7
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취부 금속구(부속품)

취부 치수도

※취부 구멍 치수는 IEC-61554(DIN-43700)에 준거합니다.

취부 금속구

제품을 배선하기 전에 단자 커버를 제거해 주십시오. 그리고 배선 후에는 단자 커버를 취부해 주십시오.

COM측 CH측

COM측 CH측

BDV-15KF

BDV-15JF

DC 12-24V

신호 단자에 전압을 
인가하지 마십시오. 
제품이 파손될 우려가 
있습니다. 

15

15

형식 음량 Level 사용 온도 범위최대 소비 전력정격 전압 보호 구조 중량

최대
87dB(at 1m) 

재생 채널
최대 

재생 시간

0.22kg

전압 허용 범위

 ◎BDV-15JF DC 12-24V DC 10.8V~26.4V 4W
－10℃~＋50℃
(습도 85％ 이하)

음성 File

MPEG1-Audio
Layer Ⅲ(MP3)
표준 비트 레이트

: 64k비트/s,Fs=44.1kHz 0.34kg ◎BDV-15KF AC 100/220V AC 100V±10％
AC 220V±10％

5W
63초 4(비트 입력)

15(바이너리 입력)

IP54

（ ）

◎…수주 생산품(주)표기되어 있는 음량 Level은 최대 음량(음성 합성 타입: 정현파(1KHz))이며, Message의 내용 및 음색, 전압 변동에 따라 변하기 때문에 표기되어 있는 음량 Level보다 낮아질 경우가 있습니다.
  ※)여러 대를 사용할 경우 음색을 동시에 시작해도 소리가 동시에 재생되지 않습니다. 본 제품은 차재용이 아닙니다.

B

C

D

F

G

H

I

P

~

E

 BDV외부 접점 
7mA
←

15V

  각 CH

  무전압 접점 회로

  COM

 BDV외부 접점 
7mA
←

15V

  각 CH

  오픈 콜렉터 회로(NPN형)

전류 용량

 표1. 신호 회로

 표2. 신호 접점 용량

내전압

누설 전류
ON 전압(Vsat)

10mA 이상
DC20V 이상
0.1mA 이하

1V 이하

  COM

정방향으로 
취부했을 때에

앞면

BDV-15JF-J

정격 전압

형식

J: DC12-24V
K: AC100V/220V

본체 앞면 색

J: Light Gray
K: Dark Gray

BDV
보드용 MP3
음성 합성 경보기

사이즈

□80mm

DC12
-24

V

IP54※1 

음량

90dB(at 1m)※2

Message 편집

최대 Message 수

최대 재생 시간
63초

녹음 방식
MP3

단자대

채널 수(비트) 입력
4

테스트 Mode

음량 조절

오픈 콜렉터
NPN

CE 인증

RoHS

UL 규격

스위치 Box 대응

●

●

●

●

●

●

●

채널 수(바이너리 입력)
15 ●

●

●

●

●

AC100
/22

0V

●

●

●

● ●

●

●

●

Case
ABS ● ●

●

●

●

● ●

●

●

내장 Amp 출력

※1. 정방향으로 취부했을 때의 앞면 Panel 부분만 
※2. 음색에 따라 음량이 바뀝니다.

Model Code

앞면에 있는 스위치·볼륨·카드 슬롯을 사용하여

간단하게 조작할 수 있습니다.
음량 조정은 본체의 앞면에서 조작할 수 있습니다. 과거에는 본체의 
뒷면에 있었던 스위치를 앞면에 배치하여 설치면에서 조작할 수 
있게 되어 조작성이 향상되었습니다. 

●삽입 전용 타입입니다. 
●컴팩트하면서도 최대 87dB(at 1m)의 대음량 타입입니다. 
●본체의 앞면에 있는 볼륨을 사용하여 음량을 조정할 수 있습니다. 
●친환경적인 유럽 RoHS 기준에 준거합니다. 
●다채로운 재생 Mode를 통해 용도에 맞는 설정을 할 수 있습니다. 
●NPN 트랜지스터 오픈 콜렉터 대응입니다. 
●CE 인증 취득 (BDV-15JF형)
●내장되는 기기에 맞춰 2가지 색의 앞면 Panel 중 하나를 선택할 

수 있습니다. 
●보호 등급 IP54(정방향으로 취부했을 때에 앞면)입니다. 
●Message를 3,000종류 이상인 표준 Message 중에서 지정하실 

경우는 무료입니다.(그 밖의 Message를 특별 주문하실 경우는 
별도의 비용이 필요합니다)

●SD 카드를 사용하여 현장에 설치된 상태에서 Message를 변경할 
수 있습니다.

●제품에 등록이 완료되어 있는 음성 데이터는 Message를 
써넣으면 덮어쓰기가 되어 삭제됩니다. 또한 외부로 데이터를 
입력할 수는 없습니다.

음량 조정 볼륨

Memory 카드 슬롯(음색 조합 변경 가능)

동작 Mode 전환 스위치

최대 87dB at 1m

-J(Light Gray)

-K(Dark Gray)

Option

PATLITE 플레이리스트 에디터(무료 버전)
Message를 간단하게 추가, 변경할 수 있는 음성 입력 Tool입니다.
당사 홈페이지에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.
http://www.patlite.co.kr/
(대응 OS: WindowsⓇ 2000/XP/Windows VistaⓇ)

시판 중인 SD 카드의 동작 확인은 당사 홈페이지에 게재되어 
있습니다.
http://www.patlite.co.jp/oto

●SD 카드에는 플레이리스트 및 Message 데이터는 들어 있지 않습니다. 이러한 데이터를 입력하기 
위해서는 별도의 비용이 필요합니다. 금액은 Message의 내용 및 용량에 따라 다르므로 문의해 주십시오.

●FV-Win에 포함되는 음성 데이터 리스트의 Message의 내용은 기존의 Message Library와는 다르므로 
FV-Win 전용 Message Library를 사용하여 확인해 주십시오. 

※Windows는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 밖의 나라에서의 등록상표입니다. 
※주식회사 PATLITE는 SD 카드 Association의 Member입니다.

Message를 간단하게  추가, 변경

할 수 있는 음성 입력 Tool

SD 카드(2GB)
SDV-2GP 

MP3를 채택한 고음질 음성 합성 경보기. 
소형이면서 87dB(at 1m)의 대음량을 
실현하였습니다.

사이즈가 동급인 당사의 기존 제품(BV-04형)을 
크게 웃도는 대음량 타입입니다.

앞면에서 음량을 
조정할 수 있습니다.

설치한 기기에서 본체를 제거하지 않고, SD 카드(별매품)를 
사용하여 Message를 변경할 수 있습니다.

시그널 보이스

  □80
  mm
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