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모델명 CM3-SP32MDT CM3-SP32MDT-SD CM3-SP32MDTV CM3-SP32MDTV-SD

디지털 입출력 16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

USB 로더포트 - - - -

SD/MMC 
카드 슬롯 N/A - N/A -

RS232C 
1ch - - - -

RS485
1ch N/A N/A - -

Ethernet 
1ch N/A N/A N/A N/A

모델명 CM3-SP32MDTE CM3-SP32MDTE-SD CM3-SP32MDTF CM3-SP32MDTF-SD

디지털 입출 16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

16 디지털 입력
16 디지털 출력

USB 로더포트 - - - -

SD/MMC 
카드 슬롯 N/A - N/A -

RS232C 
1ch - - - -

RS485
1ch N/A N/A - -

Ethernet 
1ch - - - -

모델명 CM3-SP16MDR CM3-SP16MDRV CM3-SP16MDRE CM3-SP16MDRF

디지털 입출력 8 디지털 입력
8 디지털 출력

8 디지털 입력
8 디지털 출력

8 디지털 입력
6 디지털 출력

8 디지털 입력
6 디지털 출력

USB 로더포트 - - - -

SD/MMC 
카드 슬롯 N/A N/A N/A N/A

RS232C 
1ch - - - -

RS485
1ch N/A - N/A -

Ethernet 
1ch N/A N/A - -





4채널

0 ~ 5 V
1 ~ 5 V

0 ~ 10 V
-10 ~ 10 V
0 ~ 20 mA
4 ~ 20 mA

14 bit (0 ~ 16000)
312.5 mV
250 mV
625 mV
1250 mV
1.25 nA

1 nA
±0.1% (full scale)

2.1 ms / 4 channels
전압: ±15V, 전류: ±30mA

입력단자와 PLC간 포토커플러 절연
(채널간 비절연)

외부 24Vdc 공급

사 양
모델명 CM3-SP32EDO CM3-SP32EOT CM3-SP32EOC CM3-SP16EOR CM3-SP32EDT CM3-SP16EDR

입출력 타입 32점 입력 32점 TR 출력 32점 TR 출력 16점 릴레이 출력
16점 입력

16점 TR 출력
8점 입력

8점 릴레이 출력

입력 전압 DC 24 V N /A N /A N /A DC 24 V DC 24 V

출력 전압 N /A DC 12V / 24V DC 12V / 24V DC 220V / 24V DC 12V / 24V DC 12V / 24V

입력 전류 4 mA N /A N /A N /A 4 mA 4 mA

출력 전류 N / A
1 point 0.2A

COM 2A
1 point 0.2A

COM 2A
1 point 0.2A

COM 5A
1 point 0.2A

COM 2A
1 point 2A
COM 5A

ON시 전압/전류 DC 19V / 3mA N / A N / A N / A N / A DC19V / 3mA

OFF시 전압/전류 DC 6V / 1mA N / A N / A N / A N / A DC6V / 1mA

응답시간 Less than 3 ms Less than 1 ms Less than 1 ms Less than 1 ms Less than 1 ms Less than 3 ms

동작표시  LED On

전열방식 포토커플러 절연 / 릴레이 절연

입력 방식 SINK/SRC 호환 N / A N / A N / A SINK/SRC 호환 SINK/SRC 호환

출력방식 N / A Sink Source Relay Sink Relay





■케이블의 단선을 각 채널별로 검출하는 기능이 있습니다.
■대부분의 측온저항체를 지원합니다.
■±0.1% 정확도를 가지고 있습니다.
■입력초과 온도를 검출하는 기능이 있습니다.
■0.1도 단위의 디지털온도 측정이 가능합니다.
■입력온도 데이터를 14 bit 디지털데이터로 변환가능합니다.

특 징

1) 당사의 TC 모듈은 ch간 비절연 방식이며, FG를 공통으로 사용합니다.

2) FG 연결을 권고합니다. 특히, 계측값이 심하게 흔들리는 경우 FG 보강을 강력히 추천합니다. 

3) TC센서를 타 장비와 동시 공통 접속하여 사용시 상호간 전기적 간섭이 발생할 수 있으므로, 동시 공통
접속사용을 권장하지 않습니다. (이상계측의 주요원인입니다.) 

✽ 부득이하게 타사모델과 사용해야 할 경우, 당사모델과 타사모델의 FG를 반드시 연결해야 합니다. 



사 양
아날로그 입력점수 

아날로그 입력

Relay 최소/최대 ON시간

절연방식

점유용량

전원

릴레이 보장 수명

3선식 4채널
전압, RTD, TC

최소: 0.1 sec,  최대: 1000 sec
릴레이 

16점

내부전원(외부 전원 공급 볼 필요)

108 의 동작 횟수







■HMI 프로토콜을 지원합니다.
■최대 32대의 멀티드롭 구성이 가능합니다.
■다양한 통신속도를 설정할 수 있습니다 (300 bps ~ 38400 
bps)
■Full-Duplex (RS422) 및 Half-Duplex (RS485) 
통신방식을 
   지원합니다.
■  1:1 / 1:N / N:M 통신 (RS422 채널 이용시)을 지원합니다.
■ RS232C/422/485 포트를 독립채널 또는 연동채널로 

설정이 가능합니다.
■RS422/485 채널은 외부의 간섭으로부터 절연되어 
보호되어 
   있습니다.
■표준프로토콜을 지원합니다.
■MODBUS RTU Master와 특수프로그램을 지원하여 다양한 
   외부장비와 통신이 가능합니다.

특 징

사 양

Comm. Method

통신 모드

데이터 형식

Null Modem

사용자 정의 모드

HMI모드

MODBUS

Graphic Loader
모드

MODBUS
Master

데이터 비트

스톱 비트

패리티

모델명

인터페이스

동기 방식

전송 속도 (bps)

절연방식

CM3-SP02ERS
   RS232C/422/485

Direct Communication between Each Ports (RS-232C/RS422)

프로토콜 프로그램

CIMON-PLC HMI Protocol

MODBUS RTU Protocol

CICON 연결 통신

MODBUS RTU Protocol를 사용하는 Slave 기기와 통신

8 bits
1 또는 2 bit

Even / Odd / None
비동기식

300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
RS232C : N/A

RS422/485 : 포토커플러 절연



사 양
Model CM3-SP02ERR

인터페이스  RS232C 2 채널

Comm. 
Method

Null Modem Direct Communication between Each Ports

통신 방식

사용자 정의 모드 프로토콜 프로그램

HMI
모드

CIMON-PLC HMI Protocol

MODBUS MODBUS RTU Protocol

Graphic
Loader

모드

Use Connect Function in CICON to Control PLC

MODBUS
Master MODBUS RTU Protocol를 사용하는 Slave 기기와 통신

데이터 형식

데이터 비트 8 bits
스톱 비트 1 또는 2 bit

패리티 Even / Odd / None
동식 방식 비동기식

전송 속도 (bps) 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400





항 목 규 격

전원 DC24V

프로그램 제어방식 Stored Program, 반복연산, Time Driven Interrupt

입출력 제어방식 Indirect 방식, 명령어에 의한 Direct 방식

프로그램 언어 IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram)

데이터 처리 방식 32 Bit

명령
시퀀스명령 55 Instruction

응용명령 389 Instruction

처리속도(시퀀스명령) 200ns / Step

프로그램 메모리 용량 10K Step

최대 입출력 점수/ 최대확장 DI 8pts / DO 8pts

운전모드 Run, Stop, Remote Run, Remote Stop

정전시 데이터 보전 변수 정의시 보존(Retain)으로 설정된 데이터

프로그램 블록수 128개

프로그램
종류

스캔 (127-태스크에서 사용한 프로그램 블록수)개

정주기 16개

특수 126개

초기화 2개(_INIT,_H_INIT)

서브루틴 126개

16 pts (Index) 연산지연감시,메모리 이상,입출력 이상,배터리 이상,전원이상

리스타트 기능 콜드, 핫 리스타트

디바이스 메모리
용  량

X 8 pts (X00 – X07)

Y 8 pts (Y10 – Y17)

M 8192 pts (M0000 – M511F)

L 4096 pts (L0000 – L255F)

K 4096 pts (K0000 – K255F)

F 2048 pts (F0000 – F127F)

T 512 pts (T0000 – T0511)

C 512 pts (C0000 – C0511)

S 100 states x 100 set (00.00 - 99.99)

D 10000 words (D0000 - D9999)

Z
1024 words

(Call Stack : Z0000 - Z0063, Z1000 - Z1063)

R 16 pts (Index)

고속카운터 20Kpps, 2 Phase 2Ch.

PID 32 Channels, Auto-Tuning

통신 채널
Standard : USB Loader, Serial 1(RS232C)

Optional : Serial 1Ch(RS485)











 No. Model Type Description
1 CM3-SP24PWR PWR

AC Input : AC88V~AC264V
DC Output : DC24V, 0.4A

전원모듈

통신블럭
 No. Model Type Description

1

2

3

4

5

Comm.

Comm.

Comm.

Comm.

Comm.

RS232C 1ch, RS422/485 1ch

Ethernet 1ch

RS232C 2ch

RS232 1ch[CDMA], RS232 1ch

RS232 1ch[CDMA], RS422/485 1ch

CM3-SP02ERS

CM3-SP01EET

CM3-SP02ERR

CM3-SP02ERRC

CM3-SP02ERSC


